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Digital 2 in 1 Sensor is includes speed and cadence sensor. Follow the instructions diagram to install the magnets and sensor on the bike. Magnets’ center
should be aligned to the sensing point S. The gaps between magnet and sensor should be within 5mm.
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Digitaler 2-in-1-Sensor

Der digitale 2-in-1-Sensor ist ein Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor. Montieren Sie die Magnete und den Sensor anhand der bebilderten Anleitung am
Fahrrad. Die Mitte der Magnete sollte dabei mit dem Sensorpunkt S ausgerichtet werden. Der Abstand zwischen Magnet und Sensor sollte nicht mehr als 5
mm betragen.

ﬁ Sensor digital 2 en 1

El Sensor digital 2 en 1 incluye un sensor de velocidad y de cadencia. Siga el diagrama de instrucciones para instalar los imanes y el sensor en la bicicleta.
El centro de los imanes debe estar alineado con el punto de deteccion S. Las separaciones entre el iman y el sensor no deben superar los 5 mm.

Capteur numérique 2 en 1
Le capteur numérique 2 en 1 inclut le capteur de vitesse et de cadence. Suivez le schéma d'instructions pour installer les aimants et le capteur sur le vélo. Le
centre des aimants doit étre aligné avec le point de détection S. Les jeux entre I'aimant et le capteur doivent étre dans la plage de 5mm.

i Digital 2 i 1 Sensor

Digital 2 i 1 Sensor inkluderer hastigheds- og traeningssensor. Fglg instruktionerne for at installere magneterne og sensoren pa cyklen. Magneterne skal
oprettes til sensorpunkt S. Afstanden mellem magnet og sensor skal veere indenfor 5mm.
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Digitale 2-in-1 sensor is voorzien van snelheids- en kadanssensor. Volg het instructieschema om de magneten en de sensor op de fiets te installeren. Het
midden van de magneten moet worden uitgelijnd met sensorpunt S. De opening tussen de magneet en de sensor moet minder dan 5 mm zijn.

H Digitale 2-in-1 sensor

Cyfrowy czujnik 2 w 1 ]
Cyfrowy czujnik 2 w 1 obejmuje czujnik predkosci i kadencji. Wykonaj instrukcje wedtug schematu w celu instalacji magnesoéw i czujnika na rowerze. Srodek
magnesu nalezy wyréwnac do punktu wykrywania S. Odstep pomiedzy magnesem i czujnikiem powinien wynosi¢ do 5mm.



